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PURION COLOR
для паркінгу

КОЛЬОРОВА ПОЛІУРЕТАНОВА СМОЛА

З А С Т О С У В А Н Н Я

Двокомпонентна поліуретанова смола без розчинників для фінальних покриттів у паркувальних 
системах та наливних підлогах.

О С Н О В А

Мінеральна основа повинна бути класу мін. C20/25 з міцністю на відшарування мін. 1,5 МПа. 
Відносна вологість субстрату не повинна перевищувати 4% (за вагою). Смолу не слід наносити на 
сирі (негрунтовані) основи.

П Е Р Е В А Г И

o низька в'язкість
o з жорсткою еластичністю
o дуже хороша хімічна та механічна стійкість
o без розчинників
o зручне застосування
o дуже хороша адгезія до основи
o з дуже хорошими механічними властивостями
o легко підтримувати в чистоті
o для високої продуктивності та економії
o здатність закривати тріщини (див. карту системи parking)
o доступна у кольорі RAL 7038
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М Е Т О Д И  З А С Т О С У В А Н Н Я
Сталевий скребок, гумовий або зубчастий скребок, смоляний валик (велюровий, 
нейлоновий) або щітка. 

П Р О Д У К Т И В Н І С Т Ь

ПАРАМЕТРИ ЗНАЧЕННЯ ОДИНИЦЯ

1

100 за вагою
Співвідношення змішування
Компонент А
Компонент В 23 за вагою

3 Щільність 1,30 до 1,50 [г/см³]

4 В'язкість 800 до 1000 [мПа*с]

5 Термін придатності при температурі 20°C 20-30 [хв.]

2 Хімічна основа поліуретан (PUR) -

Системи для паркінгу, детальне розташування шарів і витрата матеріалу на карті "PURION. 
Системи паркінгу"

С П О С І Б  В И К О Р И С Т А Н Н Я

Перемішайте компонент А перед використанням, додайте зважену кількість компонента В, 
ретельно перемішайте протягом приблизно 3-4 хвилин за допомогою повільного міксера. Після 
змішування починається незворотній процес затвердіння – завжди готуйте таку кількість, яку 
можна рівномірно нанести протягом приблизно 15-20 хвилин
Поліуретанові смоли дуже чутливі до вологи, як з основи, так і з повітря. Відносна вологість 
повітря не повинна перевищувати 75%. Під час робіт слід контролювати вологість повітря та 
температуру підлоги, щоб не було умов для утворення точки роси та конденсату на поверхні.

Т Е Х Н І Ч Н І  П А Р А М Е Т Р И
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~606 Твердість по Шору D [одиниця]

7

8

9

10

11

Стійкість до стирання

Міцність на розрив

Здатність перекривати тріщини при -20 °C

Міцність відшаровування

Придатність до використання
+10°C
+20°C
+30°C

[клас]

[MПa]

-

[MПa]

[хв.]
[хв.]
[хв.]

~40
~30
~20

>1,5

клас A2

~14

AR 1

12

13

Час затвердіння (мін-макс. час 
очікування перед повторним 
нанесенням)
+10°C
+20°C
+30°C

Вантажопідйомність* (пішохідний рух/
легке навантаження/повне ущільнення)
+10°C
+20°C
+30°C

*орієнтовно

30-72
24-48
16-36

[год.]
[год.]
[год.]

24 г/72 г/9 дн 
12 г/2 дн/5 дн 

8 г/24 г/72 г
-

Д О С Т У П Н І  К О Л Ь О Р И

Стандартний колір: схожий на RAL 7038. Вся палітра RAL доступна за запитом.

О Ч И С Т К А  І Н С Т Р У М Е Н Т І В

Очистіть інструменти та можливі забруднення ацетоном або іншим розчинником епоксидної 
смоли. Після затвердіння смола може бути видалена лише механічно.
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Примітка. Вищенаведена інформація була зібрана відповідно до наших технічних 

знань, але не має юридичної сили.

З Б Е Р І Г А Н Н Я

Смолу та затверджувач зберігати в закритій заводській тарі, не перегрівати вище +25°С. 
Уникати замерзання.

У П А К О В К А

Металеві банки (компонент А та В).

В И М О Г И  З  О Х О Р О Н И  П Р А Ц І  Т А  Т Е Х Н І К И  Б Е З П Е К И

Деякі компоненти незатверділих підлогових сумішей шкідливі для здоров'я. Вони можуть 
викликати алергію у особливо чутливих людей. Під час виконання робіт необхідно 
дотримуватися особливих запобіжних заходів. Приміщення, де готується і встановлюється 
підлогове покриття, повинні добре провітрюватися. Працівники повинні використовувати: одяг, 
взуття, окуляри та рукавички. Детальні правила безпеки наведені в Паспортах безпеки 
матеріалів. Після затвердіння епоксидні склади для підлоги фізіологічно нейтральні до 
людського організму
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