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ROMIX
СИЛИКОНОВИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ЗАТВЕРДЖУВАЧ ДЛЯ 

ПІДЛОГИ

П Е Р Е В А Г И  П Р О Д У К Т У

• Мінімізує появу мікротріщин (павутини)
• Спеціальна комбінація мінеральних та синтетичних інгредієнтів плюс хімічні модифікатори для

чудової оброблюваності та легкості нанесення та обробки
• Стабільність та повторюваність кожної виробничої партії
• Після схоплювання та належного затвердіння утворює тверду "оболонку" з відмінною адгезією

до основи
• Висока щільність кремнеземних наповнювачів робить підлогу дуже стійкою до важких

механічних навантажень.
• Висока герметичність готової статі
• Легке нанесення як механічним, так і ручним способом
• Висока стійкість до перепадів температур -65 до +95 °C
• Доступні сірий, графітовий, зелений, червоний, коричневий, світло-сірий та синій кольори (інші

кольори на запит).

З А С Т О С У В А Н Н Я

• Romix - силікований цементний зміцнювач для нанесення на свіжозалитий бетон для влаштування 
промислових підлог універсального застосування в промисловому будівництві.

• Цей продукт спеціально розроблений для професійних робочих бригад, що спеціалізуються на
"Укладання промислової підлоги".

• Основне завдання компанії Romix – забезпечити отримання бетонних поверхонь з технічними
параметрами, що відповідають вимогам будівельних стандартів та індивідуальним потребам
інвестора

• Застосування затверджувача Romix виправдане за наявності механічних навантажень на
промислових підлогах та високих санітарних вимог

• Типові галузі застосування затверджувача - складські та логістичні, комерційні та виробничі
об'єкти широкого спектру, автостоянки, гаражі, майстерні тощо.
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В Л А С Т И В О С Т І ,  П Р О Д У К Т  В І Д П О В І Д А Є  P N - E N  1 3 8 1 3

• Клас  стійкості  до  стирання AR0,5  -  при дотриманні  всіх  технологічних  вимог  та  умов  виконання

підлоги

• Стійкість до стискання після 28 днів 80 МПа

• Клас стійкості до згинання F7

• Підлога має підвищену стійкість до проникнення води та олії

• Після зв'язування з бетонною основою створює шар монолітної структури, що складно стирається

• Згідно з дослідженнями, Romix підвищує стійкість бетону до стирання на понад 400%

• Стійкість  на  ударне  стирання,  що  вимірюється  апаратом  RS1  -  поверхня,  оброблена  Romix,

витримала  без  пошкодження  понад  5000  циклів,  що  гарантує  максимальну  стійкість  до

навантаження підлоги твердими колесами

І Н С Т Р У К Ц І Я  З  В И К О Р И С Т А Н Н Я

Насамперед при підготовці до нанесення Romix слід забезпечити відповідну бетонну суміш. Вимоги

до бетону є наступними:

Насамперед, під час підготовки до нанесення Romix необхідно забезпечити правильний склад бетону. 
Вимоги до бетону такі:

• Мінімальний клас бетону C20/25 для підлогового покриття.
• У бетон не можна додавати золу, крім вихідної золи у зольних цементах. Допустима кількість такої 

золи, якщо бетон її не містить, максимум 30 кг на м3 і тільки з перевірених джерел - Не додавайте 
добавки з ефектом аерації.

• У спеку під дахом рекомендується використовувати цементи групи CEM IIIA, а для більших 
поверхонь (менша усадка та більший час обробки) - CEM II або, при влаштуванні підлог в умовах 
низьких температур, CEM I.

• Для світлих кольорових підлог ми рекомендуємо цемент на основі шлаку.
• У разі будь-яких сумнівів, будь ласка, зв'яжіться з представником виробника.

Рівномірно розподілену бетонну основу потрібно вібрувати і дати їй висохнути. Перші роботи 
починаються, як тільки на бетоні з'являється невеликий слід від взуття (близько 5 мм). Насамперед 
необхідно розтерти сирий бетон шпателем, щоб розбити цементний розчин, потім нанести Romix з 
розрахунку 2 - 3,5 кг/м², після чого нанести затверджувач, стежачи за тим, щоб кожна наступна Нанесіть 
затверджувач диском, стежачи за тим, щоб кожен наступний прохід машини був перпендикулярний 
попередньому. Після Після цього знову посипте бетон сумішшю Romix від 1 до 3 кг/м² і загладьте 
кельмою до отримання рівномірної, гладкої поверхні. до отримання рівномірно гладкої поверхні. 
Кількість затверджувача, що наноситься на наступних етапах, залежить від можливостей виконавця робіт, 
зовнішніх умов і способу нанесення. Виробник рекомендує використовувати від 3,5 до 5,5 кг/м², якщо 
потрібна більша кількість, зверніться до виробника для обговорення умов нанесення. Умови нанесення 
та рецептуру бетону уточнюйте у виробника.
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Також існує можливість нанесення затверджувача Romix за допомогою високоефективних автоматичних

розсіювачів.  Тоді  виникає  необхідність  нанесення  на  свіжий  віброущільнений  бетон.  Такий  спосіб

повністю  відповідає  технології  нанесення  і  будівельній  справі.  Гарантує  найбільш  рівномірне  та

правильне нанесення. Температура виконання підлоги на основі технології Romix повинна міститися у

діапазоні  +5 до 25°C.  Слід,  якщо це можливо,  захистити виконувану поверхню від дощу,  протягів  та

прямих сонячних променів.

Е К С П Л У А Т А Ц І Я

Максимальне навантаження твердої  підлоги повинно розпочатися після 28 днів.  Тверду підлогу  слід

також захищати від надмірного пересихання, для цього необхідно доглядати за підлогою традиційним

способом або за допомогою хімічного препарату Р100, Р200, РН100, PHW100. Для підвищення строку

експлуатації  підлоги  лід  пам'ятати  про  правильний  спосіб  її  чищення.  Слід  застосовувати  хімічні

препарати  з  PH,  наближеним  до  8,  та  пилососити  підлогу,  усуваючи  всі  тверді  забруднення,  що

спричиняють подряпини.

Рекомендується використовувати очисне продування.

Ч И Щ Е Н Н Я  Т А  У Т Р И М А Н Н Я  Б Е Т О Н Н О Ї  П І Д Л О Г И

• Si-Clean - препарат для щоденного миття та догляду

• Si-Wax - полімерна паста для блиску

• Si-Active  Concrete  Clean  -  луговий  засіб  для  генерального  очищення  і  усунення  сильного

забруднення
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З Б Е Р І Г А Н Н Я ,  Т Р А Н С П О Р Т У В А Н Н Я  Т А  Р О З М І Р  У П А К О В О К

• Період зберігання Romix у сухому місці становить 6 місяців від дати виробництва

• Romix запакований у мішки 25 кг, по 1200 кг/піддон

• Транспортувати в оригінальній упаковці та захищати від вологи

З А Х О Д И  Б Е З П Е К И

• Romix  містить  цемент,  який  у  сухому  вигляді  не  становить  небезпеки  для  шкіри,  однак  після

змішування з водою цемент має лужну реакцію і подразнює шкіру

• При всіх операціях з цим матеріалом слід уникати вдихання пилу

• Рекомендується одягати захисні окуляри та рукавички

Матеріал відповідає PN-EN 13813

Примітка: Вказана інформація була підготовлена на основі наших найновіших технічних 

знань, однак вона не є предметом юридичних зобов'язань.

Продукт має Гігієнічний сертифікат № 410/322/418/2020
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